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CURRICULUM 
 
Dati identificativi dell’Impresa: 
 
3G CONSULTING SRL 

Sede legale: 
Via di Villa Belardi, 22 
00154 Roma (RM) 
Sede operativa: 
Via Don Sturzo snc 

03010 Acuto (FR) 

e-mail: info@3g-consulting.it 
Pec: 3g-consulting@pec.it 
Capitale sociale: € 10.000,00 i.v. 
Codice Fiscale: 02404420602 
Partita I.V.A.: 02404420602 
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma 
Numero iscrizione Registro: 02404420602 

CCIAA di Roma 
Numero R.E.A.: 1638704 
UNI EN ISO 9001:2015 Certificato N. 396911 
ISO 14001:2015 Certificato n. 1450/3GC14A 
ISO 45001:2018 Certificato n. 1450/3GC45A 
Attestazione SOA n. 27710AL/11/00 
Cat. OS20B - Class II; Cat. OS21 – Class. II Cat. OG12 – Class.I 

 
La società 3G Consulting Srl, costituitasi in data 01/08/2005, nasce come un’impresa che offre servizi per 

il territorio e l’ambiente, in particolare servizi di supporto alle attività di progettazione e consulenza e 
lavori nell’ambito di interventi di messa in sicurezza d’emergenza e Caratterizzazione di siti contaminati 
(redazione ed attuazione Piani di Caratterizzazione) dissesti idrogeologici attuazione  di opere di 
consolidamento terreni (pali, micropali e tiranti), Rifiuti (piani di Rimozione, e Smaltimento, Campagne 

Mobili), Bonifiche (Studi di Fattibilità, studi di Interferenze, progettazione). 
Nel suo organico l’azienda conta di uno staff tecnico composto da tecnici laureati ed operatori specializzati 
nel settore della geotecnica, della geofisica e della geologia ambientale in grado di progettare e realizzare: 
 

▪ Management di procedure complesse ed Autorizzazioni ambientali (AIA, AUA, VIA); 
 

▪ Management e Progettazione Energetica; 

 
▪ Interventi di M.I.S.E. (Messa In Sicurezza d’Emergenza) e caratterizzazione siti 

contaminati: 
- Redazione di piani di caratterizzazione 
- Carotaggi ambientali 

- Carotaggi geotecnici 
- Prospezione geofisica  

- Prospezione gas 
- Esecuzione di pozzi per interventi di M.I.S.E. e bonifica 

 
▪  Opere di consolidamento quali: 
- Pali trivellati 
- Micropali interni e esterni valvolati e non 

- Tiranti inclinati attivi e passivi 
- Drenaggi 
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▪  Indagini Geognostiche: 
- Esecuzione di Sondaggi a carotaggio continuo con circolazione di fluidi geotecnici 
- Esecuzione di Sondaggi ambientali a secco a carotaggio continuo 
- Campionamenti geotecnici 
- Campionamenti ambientali 
- Installazione di piezometri 
- Installazione di inclinometri 

 
▪  Prove In Sito: 
- Prove geotecniche in foro (SPT) 
- Prove di portata  

- Prove di carico su pali 
- Prove di carico su piastra 
- Prove di permeabilità in foro (Lefranc, Lugeon) 

- Prove penetrometriche continue CPT 
- Prove penetrometriche dinamiche super-pesanti 
- Progettazione ed installazione di sistemi di monitoraggio ambientale delle falde idriche con 

riferimento sia ai livelli piezometrici che alla qualità delle acque anche con acquisitori 
automatici in continuo e gestione in remoto (trasduttori di pressione, datalogger ecc) 
 

▪ Geofisica: 
- Tomografia elettrica 2D e 3D 
- rilievi elettromagnetici 
- rilievi georadar 
- sismica a rifrazione 
- Masw 
- Microtremori ambientali (HVSR) 

- Downhole 
 

▪ Monitoraggio ambientale 
 

▪ Prospezioni gas nel suolo 
 

▪ Geotermia 

 
 
DI SEGUITO VENGONO INDICATI ALCUNI DEI PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI 
 
 
Presso: BESTER NEW ENERGY ITALIA S.R.L. 
Periodo: 2022 

Nell’ambito di lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra connesso alla R.T.N. con 
potenza nominale di 48 MWp, sono state realizzate delle indagini geotecniche, ambientali e geofisiche. 

Realizzazione di n. 11 sondaggi geotecnico - ambientali a carotaggio continuo a secco, alcuni dei quali 
attrezzati a piezometro, campionamenti di terreno, esecuzione di prove in sito, quali SPT e DPSH, 
esecuzione di prove di conducibilità termica ed esecuzione di indagini geofisiche di tomografia elettrica e 
sismica, quali Masw e HVSR. 

 
 
Presso: ITALFERR S.P.A. 
Periodo: 2022 
Nell’ambito di lavori per la realizzazione di indagini archeologiche preventive presso la stazione di Napoli 
Campi-Flegrei, sono state realizzate delle indagini geotecniche. Realizzazione di n. 10 sondaggi 
geoarcheologici a carotaggio continuo a secco. 
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Presso: ITALFERR S.P.A. 
Periodo: 2022 
Nell’ambito di lavori per la realizzazione di indagini archeologiche preventive presso il nodo della stazione 
Salerno Centrale, sono state realizzate delle indagini geotecniche. Realizzazione di n. 4 sondaggi 
geoarcheologici a carotaggio continuo a secco. 
 
 

Presso: PROGETTO TIBURTINA S.R.L. 
Periodo: 2022 – in corso 
Nell’ambito di lavori per la realizzazione di un nuovo complesso alberghiero in un sito di Roma, sono state 
realizzate delle indagini geotecniche e geofisiche. Realizzazione di sondaggi geotecnici a carotaggio 

continuo a secco, uno dei quali attrezzato a Down-hole, campionamenti di terreno, esecuzione di prove in 
sito, quali DPSH e prove di carico su piastra ed esecuzione di indagini geofisiche di tomografia elettrica, 
elettromagnetismo e sismica, quali Masw e HVSR. 

 
 
Presso: XIV COMUNITA’ MONTANA – VALLE DI COMINO 
Periodo: 2021 – in corso 
Realizzazione di indagini geognostiche e geotecniche per i lavori di “Messa in sicurezza del territorio 
mediante interventi di risanamento idrogeologico ed idraulico del reticolo secondario Melfa – Mollarino” 

 
 
Presso: PROGETTO TIBURTINA S.R.L. 
Periodo: 2021 – in corso 
Nell’ambito di lavori per la realizzazione di un nuovo complesso alberghiero in un sito di Roma, sono state 
realizzate delle indagini in attuazione del Piano di Caratterizzazione in un sito di Roma. Realizzazione di n. 
23 sondaggi ambientali a carotaggio continuo a secco, alcuni dei quali attrezzati a piezometro, 

campionamenti di terreno, della matrice acqua di falda e di rifiuti. 
 
 
Presso: COMUNE DI VALLEMAIO 
Periodo: 2021 – in corso 
Nell’ambito dei “lavori di messa in sicurezza di quattro siti in dissesto idrogeologico ricadenti nel Comune 
di Vallemaio” sono state realizzate indagini geotecniche tramite l’esecuzione di 12 sondaggi a carotaggio 

continuo e contestuale esecuzione di prove in sito (SPT), prelievo campioni indisturbati e prove laboratorio 
geotecnico. 
 
 
Presso: COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE BONIFICHE – INVITALIA S.P.A.  
periodo: Marzo 2020-2021  
Incarico per Consulenza tecnica-ambientale finalizzata alla redazione dei Piani di Caratterizzazione delle ex 

discariche abusive sottoposte ad infrazione comunitaria “Fornace” e “Carpineto” site nel Comune di Trevi 
nel Lazio (FR) e redazione del relativo Appalto di servizi ai sensi dell’art. 23c.15 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 
 

Presso: ROMA Ente Privato 
periodo: Gennaio 2020 - 2021 
Servizi di Progettazione e consulenza ambientale. Redazione del Piano di Rimozione e smaltimento Rifiuti 
abbandonati in un sito di Roma. 
 

Presso: ROMA Ente Privato 
periodo: Gennaio 2020 - 2021 
Realizzazione di una indagine geotecnica ed ambientale attraverso l’esecuzione di 130 perforazioni a 
carotaggio continuo, installazione di piezometri, indagini sismiche, georadar, elettromagnetismo ed analisi 
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chimiche, prove geotecniche in sito e di laboratorio per la caratterizzazione geotecnica ed ambientale di 
un’area di estensione di circa 60 ettari. 
 
Presso: ROMA Ente Privato 
periodo: Gennaio 2020 - 2021 
Servizi di Progettazione e consulenza ambientale. Supporto tecnico e progettazione di una Campagna 
Mobile per la rimozione e lo smaltimento di Rifiuti abbandonati in un sito di Roma. 

 
Presso: ROMA Ente Privato 
periodo: Settembre 2019 
Servizi di Progettazione e consulenza ambientale. Redazione del Piano di Indagini Preliminari di 

Caratterizzazione delle matrici sottostanti Rifiuti abbandonati in un sito di Roma. 
 
Presso: THERMO FISHER SCIENTIFIC–PATHEON ITALIA SP.A. FERENTINO 

periodo: Novembre 2018 – in corso 
Servizi di Consulenza tecnica e ambientale, progettazione ed attuazione del Piano di Caratterizzazione ai 
sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., gestione terre e rocce da scavo, gestione pratiche ambientali per 
siti non caratterizzati, finalizzati all’ottenimento di permessi a costruire, gestione rifiuti, caratterizzazione 
delle matrici ambientali, partecipazione a Tavoli Tecnici e Conferenze dei Servizi, individuazione degli iter 
procedurali nell’ambito delle attività legate ai procedimenti del SIN "Bacino del Fiume Sacco", esecuzione 

di indagini dirette, indirette, monitoraggi Ambientali, videoispezione, revamping del sistema fognario. Per 
la caratterizzazione geotecnica ed ambientale sono stati realizzati n. 56 sondaggi attrezzati con piezometri. 
 
Presso: COMUNE DI RENDE (CS) 
Periodo: 2018  
Esecuzione di indagini geofisiche in attuazione del Piano di Caratterizzazione nel sito della ex discarica in 
località Sant’Agostino nel Comune di Rende (CS). Realizzazione indagini indirette di tomografia elettrica, di 

elettromagnetismo, sismiche ed analisi VOC. 
 
Presso: COMUNE DI VALLEROTONDA 
Periodo: 2018 
Nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico-Sistemazione 
idraulica del fosso Cambriere e suoi immissari - località frazione Cardito sono state eseguite indagini 
geofisiche e geognostiche 

 
Presso: COMUNE DI VALLEMAIO 
Periodo: 2018 
Nell’ambito dei “lavori di messa in sicurezza della località Pastino Vecchio interessata da un dissesto 
idrogeologico nel Comune di Vallemaio” sono state eseguite indagini integrative geofisiche e geognostiche 
per sistemazione idrogeologica versante. 
 

Presso: PROVINCIA DI VITERBO  
periodo: 2017  

Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione di uno studio di caratterizzazione nel sito di ex Cava in 
località Crocetta nel Comune di Soriano Del Cimino sono stati eseguiti campionamenti di acque di falda nei 
piezometri installati.  
 

Presso: REGIONE LAZIO  
periodo: 2017  
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione di uno studio di caratterizzazione nel sito di ex Cava in 
località Crocetta nel Comune di Soriano Del Cimino sono stati eseguiti sondaggi ambientali a carotaggio 
continuo a secco, campionamenti di terreno. 
 
Presso: COMUNE DI VALLEMAIO 

Periodo: 2017 

mailto:info@3g-consulting.it
mailto:3g-consulting@pec.it


  

 

 

___________________________ 

 

 
P. I.V.A. 02404420602 -  C.F. 02404420602 

Sede di Roma: Via di Villa Belardi, 22/24 – 00154 Roma (RM) 
Sede di Acuto: Via Don Sturzo, snc – 03010 Acuto (FR) 

info@3g-consulting.it; 3g-consulting@pec.it 

mob.: 328 6259256 

5 

3G CONSULTING s.r.l. – Unip. 

 

Certificazione ISO 9001: 2015, n. 3902598 
ISO 14001:2015 Certificato N. 1450/3GC14A 
ISO 45001:2018 Certificato N. 1450/3GC45A 

Attestazione SOA n. 27710AL/11/00 
Cat. OS20B - Class II; Cat. OS21 – Class. II Cat. OG12 – Class.I 

 

nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione “presso la Palestra scolastica nel Comune di 
Vallemaio” sono stati eseguite indagini geofisiche e geognostiche; 
  
Presso: COMUNE DI TRIVIGLIANO 
Periodo: 2017 
Nell’ambito dei lavori di progetto di miglioramento sismico della sede Comunale sono state eseguite 
indagini geofisiche e geognostiche;  

 
Presso: COMUNE DI VALLEMAIO 
Periodo: 2017 
Nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza della località Pastino Vecchio interessata da un dissesto 

idrogeologico nel Comune di Vallemaio” sono state eseguite indagini geofisiche e geognostiche;  

 
Presso: Enerco SpA 
Periodo: 2017 

Esecuzione delle attività relative a indagini geognostiche e geotecniche con prove di laboratorio presso 
cantieri ITALGAS reti 
 
Presso: CARDI COSTRUZIONI SRL 
periodo: 2016 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune Piedimonte San Germano in località Signoritti Area S2, realizzazione di indagini 

ambientali consistenti in carotaggi, campionamenti di terreno d’impronta e acqua di falda. 

 
Presso: COMUNE DI AQUINO (FR) 
periodo: 2016  

Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato della 
ex discarica Pilozze nel Comune di Aquino sono stati eseguiti sondaggi ambientali a carotaggio continuo a 
secco, campionamenti di terreno e acqua di falda, prove di permeabilità in situ. 

 
Presso: COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO 

periodo: 2015 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune Piedimonte San Germano in località Signoritti, sono stati realizzati ulteriori 
campionamenti ed analisi chimiche sulle acque di falda. 
 
Presso: COMUNE DI ROCCASECCA 
Periodo: 2015 

Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Roccasecca Pantanelle, realizzazione di ulteriori indagini ambientali consistenti in 
carotaggi, campionamenti di terreno d’impronta e acqua di falda. 
 

Presso: SONGEO SRL 
Periodo: 2014 

Indagine geofisica svolta presso il centro tuscolano via del Mandrione, 290 consistenti in rilievi 
elettromagnetici e stendimenti di tomografia elettrica 
 
Presso: AL.MA. COSTRUZIONI SRL 
Periodo: 2014 
Realizzazione di pali speciali di piccolo diametro “Micropali” e Tiranti di ancoraggio per la Realizzazione di 
Box interrati ai sensi della L.24.1989 sito in comune di Tivoli 

 
Presso: COMUNE DI ROCCASECCA 
Periodo: 2013-2014 
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Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Roccasecca in località Tore e Pantanelle, realizzazione di indagini di tomografia 
elettrica e elettromagnetismo, sondaggi ambientali a carotaggio continuo a secco e analisi chimiche e 
opere di monitoraggio ambientale (attività in corso) 
 
Presso: COMUNE DI FERENTINO 
Periodo: 2013-2014 

Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Ferentino in località Cocco, realizzazione di indagini di tomografia elettrica e 
elettromagnetismo, sondaggi ambientali a carotaggio continuo a secco e analisi chimiche 
 

Presso:  ITALTRACTOR ITM S.p.A. 
Periodo: 2013 
Nell’ambito dei lavori per l’esecuzione di verifiche ambientali sono stati eseguite indagini geognostiche 

(carotaggi e carotaggi ambientali) ed installazione di piezometri;  
 
Presso: COMUNE DI COLLEFERRO 
Periodo: 2013 
Nell’ambito dei lavori per l’esecuzione di studi e verifiche geotecniche e sismiche sono stati eseguite 
indagini geofisiche e geognostiche (carotaggi e carotaggi ambientali) ed installazione di piezometri;  

 
Presso: COMUNE DI STRANGOLAGALLI 
Periodo: 2013 - 2014 
Nell’ambito dei lavori per l’esecuzione di studi e verifiche sismiche “presso il Municipio Comunale” sono 
stati eseguite indagini geofisiche e geognostiche (carotaggi prove sismiche downhole) ed installazione di 
piezometri;  
 

Presso: COMUNE DI CASALVIERI 
Periodo: 2013 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Casalvieri in località Pozzuoli, sono state realizzate indagini di tomografia elettrica 
e elettromagnetismo, sondaggi ambientali a carotaggio continuo a secco, e analisi chimiche e prospezioni 
di gas sul corpo rifiuti 
 

Presso: COMUNE DI STRANGOLAGALLI 
Periodo: 2013 
Nell’ambito dei lavori per l’esecuzione di studi e verifiche sismiche “presso la Caserma dei Carabinieri” 
sono stati eseguite indagini geofisiche e geognostiche (carotaggi e e prove sismiche downhole);  
 
Presso: COMUNE DI ROCCASECCA 
Periodo: 2012 -2013 

Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Roccasecca in località Pantanelle, realizzazione di indagini di tomografia elettrica e 

elettromagnetismo, sondaggi ambientali a carotaggio continuo a secco e analisi chimiche. 
 
Presso: COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO 
periodo: 2012 

Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune Piedimonte San Germano in località Signoritti, sono stati realizzati sondaggi 
ambientali a carotaggio continuo a secco, installazione di piezometri, indagini di tomografia elettrica e 
elettromagnetismo e prospezioni di gas sul corpo rifiuti; 
 
Presso: COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 
periodo: 2012 

mailto:info@3g-consulting.it
mailto:3g-consulting@pec.it


  

 

 

___________________________ 

 

 
P. I.V.A. 02404420602 -  C.F. 02404420602 

Sede di Roma: Via di Villa Belardi, 22/24 – 00154 Roma (RM) 
Sede di Acuto: Via Don Sturzo, snc – 03010 Acuto (FR) 

info@3g-consulting.it; 3g-consulting@pec.it 

mob.: 328 6259256 

7 

3G CONSULTING s.r.l. – Unip. 

 

Certificazione ISO 9001: 2015, n. 3902598 
ISO 14001:2015 Certificato N. 1450/3GC14A 
ISO 45001:2018 Certificato N. 1450/3GC45A 

Attestazione SOA n. 27710AL/11/00 
Cat. OS20B - Class II; Cat. OS21 – Class. II Cat. OG12 – Class.I 

 

Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Isola Del Liri in località Ravanduolo, sono stati realizzati sondaggi ambientali a 
carotaggio continuo a secco, indagini di tomografia elettrica e elettromagnetismo e prospezioni di gas sul 
corpo rifiuti; 
 
Presso: COMUNE DI ROCCASECCA 
Periodo: 2012 

Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Roccasecca in località Tore, realizzazione di indagini di tomografia elettrica e 
elettromagnetismo, sondaggi ambientali a carotaggio continuo a secco indagini di tomografia elettrica e 
elettromagnetismo e prospezioni di gas sul corpo rifiuti e analisi chimiche; 

 
Presso: COMUNE DI ROCCA D’ARCE 
periodo: 2011 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 

discarica nel Comune Rocca D’Arce in località Sant’Antonio, sono stati realizzati sondaggi ambientali a 
carotaggio continuo a secco, installazione di piezometri, indagini di tomografia elettrica e 
elettromagnetismo e prospezioni di gas sul corpo rifiuti e analisi chimiche; 
 
Presso: COMUNE DI CERVARO (FR) 
periodo: 2010-2011 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 

discarica nel Comune di Cervaro in Località Cese sono stati eseguiti i sondaggi ambientali a carotaggio 
continuo a secco, installazione di piezometri, campionamenti di rifiuto ed indagini di tomografia elettrica e 
analisi chimiche; 
 
Presso: COMUNE DI COLLE SAN MAGNO (FR) 

periodo: 2010-2011 

Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Colle San Magno in Località La Mandra sono state realizzate indagini di tomografia 
elettrica ed elettromagnetismo e sono in corso i sondaggi ambientali a carotaggio continuo a secco e 
installazione di piezometri, campionamenti di rifiuto e analisi chimiche; 
 
Presso: COMUNE DI VALLEMAIO (FR) 
periodo: 2009 - 2010 -2011 

Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Vallemaio in Località Molinello Corto sono stati eseguiti sondaggi ambientali a 
carotaggio continuo a secco e installazione di piezometri, campionamenti di rifiuto terreno ed acque, 
analisi chimiche, indagini di tomografia elettrica ed elettromagnetismo e prospezioni di gas nel corpo rifiuti 
e nel suolo; 
 
Presso: COMUNE DI ALATRI (FR) 

periodo: 2010 

Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Alatri in Località Aiello sono stati eseguiti i sondaggi ambientali a carotaggio 
continuo a secco e installazione di piezometri, campionamenti di rifiuto ed indagini di tomografia elettrica 
ed elettromagnetismo; 
 

Presso: COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO (FR) 
periodo: 2010 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di San Giovanni Incarico, in località Vignarola, sono stati realizzati sondaggi 
ambientali a carotaggio continuo a secco, installazione di piezometri ed indagini di tomografia elettrica ed 
elettromagnetismo e analisi chimiche; 
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Presso: COMUNE DI POSTA FIBRENO (FR) 
periodo: 2010 - 2011 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Posta Fibreno in Località Campo Gizzi sono stati realizzati i sondaggi ambientali a 
carotaggio continuo a secco, installazione di piezometri, campionamenti di rifiuto e acque ed indagini di 
tomografia elettrica ed elettromagnetismo e analisi chimiche; 
 

Presso: COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA (FR) 
periodo: 2009 - 2010 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Villa Santa Lucia in Località Cesalanni sono stati eseguiti i sondaggi ambientali a 

carotaggio continuo a secco e installazione di piezometri, campionamenti di  
rifiuto, terreni ed acque, analisi chimiche ed indagini di tomografia elettrica; 
 

Presso: COMUNE DI CASTROCIELO (FR) 
periodo: 2009 – 2010 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Castrocielo in Località Sterparelle sono stati eseguiti i sondaggi ambientali a 
carotaggio continuo a secco e installazione di piezometri, campionamenti di  
rifiuto, terreni ed acque, indagini di tomografia elettrica ed elettromagnetismo e prospezioni di gas nel 

corpo rifiuti e nel suolo; 
 
Presso: COMUNE DI ACUTO (FR) 
periodo: 2009 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Acuto Località S. Carmine sono stati eseguiti i sondaggi ambientali a carotaggio 
continuo a secco e installazione di piezometri e campionamenti di rifiuto; 

 
Presso: COMUNE DI VICO NEL LAZIO (FR) 
periodo: 2009 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Vico Nel Lazio Località Orneta sono stati eseguiti i sondaggi ambientali a 
carotaggio continuo a secco e installazione di piezometri e campionamenti di rifiuto; 
 
Presso: COMUNE DI PIGLIO (FR) 

periodo: 2009 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Piglio Località Piagge sono stati eseguiti sondaggi  
ambientali a carotaggio continuo a secco installazione di piezometri e indagine di Tomografia Elettrica; 
 
Presso: COMUNE DI CASALVIERI (FR) 
periodo: 2008-2009-2010 

Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato della 

ex discarica nel Comune di Casalvieri Loc. Roselli sono stati eseguiti saggi ambientali sul corpo rifiuti, 
indagine geofisica di Tomografia Elettrica e elettromagnetismo, sondaggi ambientali a carotaggio continuo 
a secco e installazione di piezometri, prospezioni di gas sul corpo rifiuti e sui terreni e campionamenti ed 
analisi chimiche di rifiuto, terreni ed acque. 
 

Presso: COMUNE DI VEROLI (FR) 
periodo: 2009 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di VEROLI Località Casamari sono stati eseguiti i sondaggi ambientali a carotaggio 
continuo a secco e installazione di piezometri e indagine di Tomografia Elettrica; 
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Presso: COMUNE DI STRANGOLAGALLI(FR) 
periodo: 2008-2009 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato della 
ex discarica nel Comune di Srangolagalli Loc. Vado Maggiore sono stati eseguiti  
sondaggi ambientali a carotaggio continuo a secco e installazione di piezometri e indagine di Tomografia 
Elettrica; campionamenti di rifiuto, terreni ed acque e analisi chimiche. 
 

Presso: COMUNE DI FIUGGI (FR) 
periodo: 2008-2009 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Fiuggi località Tefuci sono stati eseguiti sondaggi ambientali a carotaggio continuo 

a secco e installazione di piezometri e indagine di Tomografia Elettrica; 
 
Presso: COMUNE DI PIGLIO (FR) 

periodo: 2008-2009 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato ex 
discarica nel Comune di Piglio Località Pozzolane sono stati eseguiti sondaggi ambientali a carotaggio 
continuo a secco installazione di piezometri e indagine di Tomografia Elettrica; 
 
Presso: COMUNE DI VICO NEL LAZIO (FR) 

periodo: 2008-2009 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato della 
ex discarica nel Comune di Vico nel Lazio Località Veggiano è stato ricevuto incarico per eseguire sondaggi 
ambientali a carotaggio continuo a secco e indagine di Tomografia Elettrica; 
 
Presso: COMUNE DI SERRONE (FR) 
periodo: 2008-2009  

Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato della 
ex discarica nel Serrone Località Colle delle Tende è stato ricevuto incarico per eseguire sondaggi 
ambientali a carotaggio continuo a secco e installazione di piezometri e indagine di Tomografia Elettrica; 
 
Presso: REGIONE LAZIO- GENIO CIVILE FROSINONE 
Periodo: 2008 
Esecuzione lavori di somma urgenza per il consolidamento delle fondazioni tramite la realizzazione di 

micropali dell’edificio “Scuole Elementari” sito in Comune di Acuto. 
 
Presso: COMUNE DI FONTANA LIRI (FR) 
periodo: 2008 
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato della 
ex discarica nel Comune di Fontana Liri località Colle Castelluccio sono stati eseguiti saggi ambientali sul 
corpo rifiuti e indagine geofisica di Tomografia Elettrica e elettromagnetismo; 

 
Presso: SORGENIA 

Periodo: 2007 
Supervisione lavori nell’esecuzione di indagini geognostiche necessarie alla realizzazione di un impianto 
eolico in località Castel Nuovo di Conza; 
 

Presso: UFFICIO COMMISSARIALE EMERGENZA BACINO FIUME SACCO - REGIONE LAZIO 
Periodo: 2007 
Nell’ambito delle attività legate all’emergenza bacino Fiume Sacco è stato ricevuto specifico incarico per la 
caratterizzazione chimico fisica e idrogeologica dell’acquifero profondo in un pozzo in agro Comune di 
Anagni; 
 
Presso: UFFICIO COMMISSARIALE EMERGENZA BACINO FIUME SACCO - REGIONE LAZIO 

Periodo: 2007 
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Nell’ambito delle attività legate all’emergenza bacino Fiume Sacco è stato ricevuto specifico incarico per la 
realizzazione di tre pozzi per uso irriguo in agro Comuni di Segni, Gavignano, Paliano e caratterizzazione 
chimico fisica e idrogeologica dell’acquifero profondo; 
 
Presso: XII^ COMUNITÀ MONTANA “MONTI ERNICI”  
periodo: 2007  
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione del sito contaminato dell’ex 

discarica nel Comune di Boville Ernica; sono stati eseguiti sondaggi ambientali a carotaggio continuo a 
secco e installazione di piezometri inoltre è svolta una campagna di indagini di Tomografia Elettrica; 
 
Presso: XII^ COMUNITÀ MONTANA “MONTI ERNICI”  

periodo: 2007  
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione del sito contaminato dell’ex 
discarica nel Comune di Collepardo sono stati eseguiti sondaggi ambientali a carotaggio continuo a secco e 

svolta una campagna di indagini di Tomografia Elettrica 
 
Presso: XII^ COMUNITÀ MONTANA “MONTI ERNICI”  
periodo: 2007  
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione del sito contaminato dell’ex 
discarica nel Comune di Torre Cajetani sono stati eseguiti sondaggi ambientali a carotaggio continuo a 

secco e svolta una campagna di indagini di Tomografia Elettrica 
 
Presso: COMUNE DI FILETTINO (FR) 
periodo: 2007  
Nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del Piano di Caratterizzazione nel sito contaminato della 
ex discarica nel Comune di Filettino sono stati eseguiti sondaggi ambientali a carotaggio continuo a secco e 
indagine di Tomografia Elettrica; 

 
Presso: IMPRESA GIUBILEI COMUNE DI TERNI 

Periodo: 2006 
Nell’ambito dei lavori per l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione nell’ area ex cava di inerti di proprietà 
dell’impresa Giubilei sono state eseguite indagini geognostiche (carotaggi e carotaggi ambientali) ed 
indagini geofisiche (Tomografia Elettrica) necessarie per l’individuazione di aree contaminate da 
idrocarburi;  
 
Presso: EDISON S.p.A. - METANODOTTO “SORA -FIBRENO”  

Periodo: 2006 
Indagini geologiche necessarie per la caratterizzazione stratigrafica geotecnica e idrogeologica dei terreni 
interessati dagli attraversamenti realizzati con tecniche di trivellazione TOC o Microtunnelling; 
 
 
Presso: EDISON S.p.A. - METANODOTTO “CAVARZERE - MINERBIO” 

Periodo: 2006-2008 

Realizzazione di perforazioni a carotaggio continuo ed installazione di piezometri a tubo aperto per la 
caratterizzazione e per il monitoraggio dello stato delle falde acquifere fino a profondità massime di 50m e 
acque superficiali. Scopo del lavoro è stato di evidenziare possibili interferenze tra l’opera in progetto che 
prevedeva l’attraversamenti fluviali (es. fiume Po e Reno) realizzati con tecniche di trivellazione TOC e 
Microtunnelling e lo stato delle falde acquifere rispetto ad eventuali moti di filtrazione indotti, nonché 
verifica dei rapporti tra il livello idrometrico dei fiumi ed il livello freatico; 

 
Presso: EDISON S.p.A - METANODOTTO “CAVARZERE – MINERBIO” 
Periodo: 2006-2008 
Installazione all’interno di piezometri di trasduttori di pressione per il monitoraggio in continuo del livello 
piezometrico; 
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Presso: EDISON S.p.A - METANODOTTO “CAVARZERE – MINERBIO” 
Periodo: 2006-2008 
Stesura di report di monitoraggio di collaudo e in corso d’opera per il monitoraggio e caratterizzazione 
dello stato delle falde acquifere e fiumi interessati dai lavori di attraversamenti fluviali, realizzati con 
tecniche di trivellazione TOC (Fiume Po Morto di Primaro; Po di Volano e Microtunnelling, (Fiume Reno e 
Fiume Po) rispetto ad eventuali moti di filtrazione indotti, nonché verifica dei rapporti tra il livello 
idrometrico dei fiumi ed il livello freatico.  

 
Presso: UFFICIO COMMISSARIALE EMERGENZA BACINO FIUME SACCO - REGIONE LAZIO 
Periodo: 2006 
Nell’ambito delle attività legate all’emergenza bacino Fiume Sacco è stato ricevuto specifico incarico per 

l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un pozzo per uso irriguo in agro Comune di Morolo e  
caratterizzazione chimico fisica e idrogeologica acquifero profondo; 
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